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CPN 800
USV-EINGANG

Spannung: 230 VAC
Spannungsbereich: +/- 25% durch AVR (autom. Spannungsregelung)
Netzfrequenz: 50 Hz
Frequenztoleranz: +/- 10%
Nennstromaufnahme: 4,5 A
Max. Stromaufnahme: 4,8 A

USV-AUSGANG

Nennspannung: 230 V
Spannung bei Netzbetrieb: 230 V +/- 9%
Spannung bei Batteriebetrieb: 230 V +/- 5%
Wellenform bei Netzbetrieb:
Wellenform bei Batteriebetrieb:

Sinus (Netz)
Trapez / PWM

Nennfrequenz: 50 Hz +/-  1 %

Scheinleistung: 800 VA
Wirkleistung: 480 W
Umschaltzeit: Netz- auf Batteriebetrieb: 2ms; Batterie- auf Netzbetrieb: 0,4 ms
Funktionsprinzip: Netzinteraktiv

BATTERIEN
Batterietyp: versiegelte Hochleistungs-Bleibatterien, wartungsfrei, VdS G185015

1x 12V/7Ah
Batteriespannung: 12VDC
Ladezeit: 6 Stunden auf 90% Ladekapazität
Lebensdauer: typisch 5 Jahre (bei 20°C bis 22°C Umgebungstemperatur)

ALLGEMEINE DATEN
Geräuschentwicklung: < 40 dB (1m) an linearer Last
Zulässige  
Umgebungstemperatur:

0°C bis 40°C (Lagerung)

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95%, nicht kondensierend
Maximale Aufstellhöhe: 3500m
Schutzmaßnahmen: Elektronische Schutzeinrichtungen gegen

Überstrom = Überlast; Kurzschluss am Ausgang;
Überspannung am Eingang; Tiefentladung der Batterien

Besonderheiten: “Auto restart” - USV schaltet  automatisch wieder nach Netzwiederkehr
ein.

 “Battery start” - Einschalten auch ohne Netz
Eingebaute Filter für Datenleitung, Telefon und Internet (RJ 45)

Entspricht folgenden Normen: EN 50091-1 / EN50091-2, EN 50091-3, IP20 nach DIN 40050
Rechnerschnittstelle: USB 
Management Software: für Windows VMware / 10 /8 /7 /Vista /XP /2016 /2012

 /2008 /2003 /2000 enthalten

Abmessungen (HxBxT): 140 x 97 x 315 mm
Gewicht / netto 6,4 kg
Netzeingang: Netzkabel, wird mitgeliefert
USV-Ausgang: Kaltgerätebuchse, Verbindungskabel wird mitgeliefert
Optische Anzeigen: Netz vorhanden, Batteriebetrieb, Batterie defekt

Überspannung (nur bei CPN 1000)
Unterspannung (nur bei CPN 1000)

Akustische Meldungen: Batteriebetrieb, Batteriekapazität geht zu Ende, Überlast
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